
Uzornik bqrev Uzornik forient
Pouiiti

Modifikovanli tekuty pigmentovf koncentr6t KANA Pigment je ur6en pro
barveni barev a lakd. Nejdastdji je pou2iv6n k barveni vodou ieditelnlich,
akryldtovfch, emulzn[ch a kiidovfch barev. Peclive volen6 sloZeni
pigmentu umoZnuje rovne2 barveni vdt5iny rozpouSt6dlovfch barev
nAsledujicich skupin: alkydov6, ftal6tov6, nitro, chlorkaudukov6. KANA
Pigment je mo2n6 pouZlvat tak6 k barveni vodou rediteln]ich barev
a ndkterfch rozpouStddlovfch transparentnich lakLl. V tomto piipadd,
s ohledem na chybejici plnici kitky, dojde k vytvoieni efektu
transparentniho barveni (napi. zvfraznenI letokruhd dieva).

Barevn6 odstiny

KANA Pigment je vyrdrbdn ve 25-ti barevnfch odstinech.
Ve5ker6 odstiny lze vz6jemne michat, proto je prakticky moZn6 ziskat
neomezen6 mnoZstvi barev a odstinLl.

uiiti

Optimirlne volen6 sloZeni koncentr6tu umoZriuje dokonal6 promich6ni
s barvami. Pigment stadi piidat do barvy a dikladne rucne nebo strojove
rozmichat. V prdbdhu michdnije nutno se vyhnout nadmern6mu zp6n6nI
barvy, kter6 zhor5uje aplikadni vlastnosti.
Doporuduje se pied pouZitim odstin barvy odzkou5et, proto2e v nekterfch
piipadech u rozpou5tedlovfch barev mdZe doch6zet k odchylk6rm.
Maxim6lni doporuden6 mnoistvi k piiddnl do barvy dini 10%.

Doba pouiitelnosti

Ndmi provAd6n6 zkou5ky potvrdily, 2e KANA Pigmenty je mo2n6 pii
iddn6m skladovani pouzit i po pdti letech od data vyroby.

Bil6 rozpouSt6dlov6 vf robky
V piipad6 barveni bilych rozpou5tddlovfch barev je mo2n6 ziskat jedine
pastelove svdtl6 odstlny (bila ftalatovd barva plus cernf pigment daji
vzniknout tmave 5ed6mu odstinu), tento jev je zprisoben velmi vysokfm
obsahem oxidu titanu v techto druzfch barev. Pro malovdni v tmavych
odstlnech doporudujeme zvolit kolorovan6 ftaldtov6 barvy nebo jejich

dodatecn6 nabarveni KANA Pigmenty pro zlep5enf odst(nu.

Transparentni laky
Je moZn6 pou2it vSechny barvy. Barveny lak zvyrazn[ letokruhy dieva.
Pigment pouZivAme v mal6m mno2stvi, jeliko2 nekter6 laky s vysokfm
leskem mohou matndt. Poziti s polyuretanovfmi laky nejdiive vyzkousejte.

Dievo
KANA Pigmenty neobsahu.ji pojici sloZky (pryskyiice), proto musi blt
piid6ny do barev a lakd. Piima aplikace je mo2nA napi. v piipade
surov6ho dieva nebo piekliZky a umocnf zvyrazndni kresby letokruhi.
Pro zisk6nl poZadovan6ho odstinu iedte pigment vodou. Po roziedeni
nelze KANA Pigmenty d6le skladovat.
Takto barvenf vfrobek je nutno o5etiit vrstvou bezbarv6ho laku.

S6dra
Lze barvit celou hmotu

Sp6rovaci hmoty
Nedoporuculeme pro moZn6 probl6my s dosaZenim jednotn6ho odstinu
barvy. Nutno prov6st zkou5ku barveni.

Keramika
Je moZn6 barvit vyp6lenou, neglazurovanou keramiku.
Po natieni barvou oSetiit lakem.

Vf robky tvrzen6 chemicky
NepouZivat.

iezan6 kvdtiny
Rezan6 kvdtiny vloZte do vody obarven6 pigmentem.

Odstiny uveden6 ve vzorniku jsou pouze orientadni.
Vytvoiene odstiny zavisi na typu a kvalite kolorovan6 barvy.
Mohou se take li5it podle druhu barven6ho podkladu.

Distributor
CZ - KANA spol. s r. o. Pelhiimov

Pouiitie

Modifikovany tekut! pigmentovy koncentrat KANA Pigment je urdeny pre
farbenie farieb a lakov. Najdastej5ie sa pouiiva k farbeniu vodou
rieditelhfch akrylatovych, emulznfch a kriedovfch farieb. Starostlivo
volen6 zlolenie pigmentu umoZriuje taktieZ farbenie vddSiny
rozpi5tadlovfch farieb nasledovnfch skupin: alkydov6, ftal6tov6, nitro,
chlorkaucukove. KANA Pigment je mo2n6 pouZivat' taktie2 k farbeniu
vodou rieditelhfch farieb a niektorfch rozp05tadlovlich transparentnfch
lakov. V tomto pripade,s ohlhdom na chfbaj[ce plniace l6tky, d6jde
k vytvoreniu efektu transparentn6ho farbenia (napr. zvyraznenie
letokruhov dreva).
Farebn6 odtiene

KANA Pigment le vyrdbanf v 2S-tich odtienoch. V5etky odtiene moZno
vzAjomne mie5atl preto je prakticky moZn6 ziskat'neobmedzen6 mno2stvo
farieb a odtienov.

Pouiitie

Optimhlne volen6 zlo2enie koncentr6tu umoinuje dokonal6 premieSanie
s farbami. Pigment stadi pridaf do farby a dokladne rucne alebo strojovo
premie5at. Podas mie5ania je nutn6 sa vyhnrit' nadmern6mu speneniu
farby, ktor6 zhor5uje aplika6n6 vlastnosti. Pred pou2itim sa doporuduje
odtien farby vyskri5atl pretoie v niektorlch pripadoch pri rozpri5thdlovfch
farbdrch m62e dochdrdzaf k odchylkam. Maxim6lne doporuden6 mnoZstvo
k pridaniu do farby je 10%.

Doba pouiitelhosti

Namr prevedene sklSky potvrdili, 2e KANA Pigmenty je mo2n6 pri

riadnom skladovani pouZit', po piatich rokoch od ddtumu vyroby.

Biele rozpriSt'adlov6 vf robky
V pripade larbenie bielych rozpri5tadlovfch farieb je moZne ziskat' jedine
pastelovo svetl6 odtiene (biela ftal6tov6 farba plus derny pigment dajl
vznik tmavo 5ed6mu odtienu). Tento jav je zp6sobenlT vellni vysokiim
obsahom oxidu tit6nu v tlichto druhoch farieb.
Po malovani v tmavych odtenoch doporubujeme zvolit' kolorovan6
ftal6tov6 farby alebo ich dodatocn6 nafarbenie KANA Pigmenty pre
zlep5enie odtieriu.

Transparentn6 laky
Je mo2n6 pou2it' vSetky farby. Farebnf lak zvyraznl letokruhy dreva.
Pigment pouZivame v malom mno2stve, pretoZe niektor6 laky s vysokfm
leskom m62u ztmavnut'.
PouZitie s polyuret6novfmi lakmi najskor odsk0Sajte.

Drevo
KANA Pigmenty neobsahuju spojujrice zlolky (livice\, preto musia byt'
pridan6 do farieb a lakov. Priama aplikdcia je moZn6 napr. v pripade
surov6ho dreva alebo preglejky a umocnI zvyraznenie kresby letokruhov.
Pre ziskanie poZadovan6ho odtienu riedie pigment vodou. Po rozriedeni
nie je mo2n6 KANA Pigmenty dhlej skladovatl Takto farbenli vfrobok je
nutn6 o5etrit' vrstvou bazlarebn6ho laku.

S6dra
MoZno farbit'cehi hmotu.

Spdrovacie hmoty
Nedoporucujeme pre moZn6 probl6my s dosiahnutim jednotn6ho odtienu
farby. Nutno previest'skriSku farbenia.

Keramika
Je mo2n6 larbit'vypdlen0, neglaztrovan0 keramiku.
Po natretl larbou o5etrit lakom.

Vf robky tvrden6 chemicky
Nepou2lvati

Rezan6 kvety
Rezan6 kvety vloZte do vody zalarbenej pigmentom.

Odtiene uveden6 ve vzorniku farieb s[ iba orientadn6.
Vytvorene odtiene su z6visl6 od typu a akosti kolorovanej farby.
Mo2u sa taktieZ odli5ovat' podla druhu farben6ho podkladu.

DistribUtor
SK - KANA spol. s r. o. Senica


