VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. 2021/02/SB — 6682/1338, 1339
1. Jedine&ny identifikadny kéd typu vyrobku:
Dlazobné tvarovky a dlazdice z beténu

2. Typ, Gislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoZrujuci identifikaciu stavebného vyrobku,
ako sa vyzaduje podia &l. 11 ods. 4:

SUPREMA
Farby a rozmery: podla ponuk v aktualnych katalégoch.

3. Zamyslané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobea, v stilade s uplatnitefnou harmonizovanou technickou Specifikaciou:

SUPREMA sa pouziva na spevnenie povrchu komunikacii v okoli rodinnych domov ako s napriklad
terasy, nadvoria, chodniky a spevnenie povrchu verejnych komunikacii ako su napriklad chodniky,
namestia, pesie zény, odstavné a parkovacie plochy pre osobné automobily.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontakind adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje
podfa &. 11 ods. 5: /

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlazby s.r.o.
Trnavska cesta 3728/95
Sered’ 926 01, Slovenska republika

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov podla Nariadenia Europskeho parlamentu a rady (EU) &. 305/2011,

priloha V:

Systém 4
9. Deklarované parametre.
Parametre
Harmonizované technické Harmonizované technicke
Podstatné vlastnosti Epecifikacie $pecifikacie
STN EN 1338: 2004 STN EN 1339: 2004
QOprava AC - 6/07 Oprava 01-6/05, AC - 6/07
Tvar a rozmery dizka Sirka hrubka dlzka sirka hrubka
dovolené odchylky +2 mm +2 mm +3 mm 2 mm +2 mm +3 mm
najvacsia odchylka konvexna / konkavna 3mm 3 mm
trieda oznacenie trieda oznacenie
oznadenie dovolenych odchylok NPD NPD 2 P
najvassie rozdiely uhloprieok NPD NPD . L
Fyzikalne a mechanické vlastnosti trieda oznacenie trieda oznacenie
nasiakavost 2 B 2 B
mrazuvzdornost 3 D 3 D
odolnost proti obrusovaniu 4 | 4 |
Pevnost’ trieda oznaéenie
pevnost v tahu pri ohybe NPD 2 T
lomové zatazenie NPD 45 4
pevnost v prieénom tahu = 3,6 MPa NPD NPD
lomové zatazenie 2 250 N/mm NPD NPD
odolnost proti $myku / podmyknutiu postadujuca postaéujuca
nebezpecéné latky neobsahuje neobsahuje
reakcia na ohen A1 A1
spravanie pri vonkaj$om poziari povaZované za postacujuce povazované za postacujuce
povrchova Uprava Strukturovany povrch Strukturovany povrch
Obsah prirodnych radionuklidov deklarované skiskou pod-l‘a Vyhlagky MZ SR €. 98/2018

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahffia ulohy vymedzené

v el 12, ods. 2

Podpisal za a v mene vyrobcu:

V Seredi, diia: 11.6. 2021

(miesto a datum)

(meno a funkcia)

Dipl. Ing. Peter Vrablec obchodny riaditel, prokurista

emmelrock
stein+design’
926701 Sgige TFiaVEKa &. 3728
IC0: 35703601 IC DPH: SK2020311777



